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Oppdatert “Info sorteringsveileder” (TEK17 + Miljøfyrtårn)
Kjære kunde
Her finner dere en oppdatert sorteringsveileder. Den er laget for å gjøre det enkelt for alle på byggeplassen å sortere avfallet riktig og i tråd med dagens krav.
Krav til sortering av byggavfall er beskrevet i Byggteknisk forskrift (TEK17), særlig kapittel 9 om byggavfall, ombruk og avfallsplan.
Hovedregel
Avfallet skal sorteres slik at mest mulig går til ombruk og materialgjenvinning. TEK17 krever at avfall skal kildesorteres i rene fraksjoner der dette er praktisk mulig.
(Merk: Den tidligere 60 %‑regelen fra TEK‑10 er fjernet. Nå er kravet funksjonsbasert.)
Miljøfyrtårn
Er dere sertifisert som Miljøfyrtårn, gjelder strengere krav:
· Minst 70 % sorteringsgrad for bygg‑ og anleggsavfall
· Krav om dokumentasjon av avfallsmengder og fraksjoner
· Rutiner og opplæring for alle ansatte
· Aktiv innsats for å redusere restavfall
Containere og logistikk
Hvor mange containere som trengs vil variere gjennom byggeprosessen. Det må settes av tilstrekkelig plass og god adkomst til containerne.

Hva som skal sorteres
Alt som kan regnes som rene avfallstyper, skal sorteres ut på byggeplassen. Eksempler:
· trevirke
· gips
· papp og kartong
· folieplast
· metall
· isolasjon
· EE‑avfall
· farlig avfall (skal alltid holdes adskilt)
Vurder behovet for containere og fraksjoner fortløpende gjennom hele byggeprosessen.

Informasjon til alle på byggeplassen
Alle som jobber på byggeplassen skal informeres om hvilke fraksjoner som skal sorteres, og hvordan dette gjøres.
Vi ønsker dere lykke til med sorteringen og ser frem til videre samarbeid.

PS! Det utstedes gebyr ved avvik på sortert avfall!

www.HOVSTEN.no                         post@hovsten.no
Tlf.nr +47 92200575, +47 92202204
image2.jpg
‘g
CONT. & GJENVINNING AS




